
MBDD1515x4MBDD1515x4

RoHS
Compliant

Notlicht LED-Lampe mit 15 Chip-LEDs.
Segmentförmige Anordnung der LEDs  im
Abstand von 90°. Lichtabstrahlung nach
oben durch ein zusätzliches LED-Element.
Schock- und vibrationsunempfindlich.

Emergency LED Lamp with 15 chip LEDs.
Segment-shaped arrangement of the LEDs
in distances of 90°. An extra LED segment
enabled the irradiation of the top.
Shock proof and vibration resistant.

Notlicht LED-Lampe Sistar® 3L
Sockel BA15d

Emergency LED Lamp Sistar® 3L
Socket BA15d

Maße: Ø27 mm / Länge 52,5 mm
Leiterplatte: bestückt mit 15 Chip-LEDs
Sockel:  BA15d
Betriebsspannung: 24V/28V DC

Dimensions: Ø27 mm / length 52,5 mm
PC board:  equipped with 15 chip LEDs
Socket:  BA15d
Operating voltage: 24V/28V DC

SpecificationSpezifikation

Material
Teil Material MaterialPart
Materialien

Kappe Polycarbonat transparent Cap Polycarbonate transparent

Zwischenstück Polycarbonat in Leuchtfarbe Distance piece Polycarbonat in luminous
color

Storage Temperature -40°C/+100°C

Operation Temperature -30°C/+75°CBetriebstemperatur -30°C/+75°C

Lagertemperatur -40°C/+100°C

OptionsOptionen
Sockel BA15s Socket BA15s
Sockel E14 Socket E14
Sockel E27 Socket E27
Sockel BA20d Socket BA20d
Sockel BA20s Socket BA20s
Andere Spannungen lieferbar Other voltages available

Seite 1

Signal-Construct elektro-optische
Anzeigen und Systeme GmbH

email info@signal-construct.de
web http://www.signal-construct.de

Tel. +49 7233 9531-0
Fax +49 7233 9531-29

Brückenäckerweg 4
DE 75223 Niefern

Num: 1397 Stand 07.06.22



Le
be

ns
da

ue
r

Li
fe

-T
im

e(
1)

St
ro

m
Cu

rr
en

t

Sp
an

nu
ng

Vo
lt

ag
e

Le
is

tu
ng

Po
w

er

Li
ch

ts
tr

om
Lu

m
in

ou
s 

Fl
ux

Artikel/ Part

Fa
rb

e
Co

lo
r

Artikel-Text Part-Text

Be
le

uc
ht

un
gs

st
är

ke
Ill

um
in

at
io

n 
Le

ve
l

Li
ch

ts
tä

rk
e

Lu
m

in
ou

s 
In

te
ns

it
y

Vo
llw

in
ke

l
Vi

ew
in

g 
An

gl
e

An
za

hl
 L

ED
N

um
be

r 
of

 L
ED

Le
uc

ht
di

ch
te

lu
m

in
ou

s 
de

ns
it

y

SISTAR® 3L WARMWEISS 3000K 24V DC BA15d SISTAR® 3L WARM WHITE 3000K 24V DC BA15dMBDD151554
wweiß K30 1.500    mW
wwhite K30

60000 h360° 130    lm 62  mA24 V 15

SISTAR® 3L REINWEISS 4500K 24V DC BA15d SISTAR® 3L PURE WHITE 4500K 24V DC BA15dMBDD151564
weiß K45 1.500    mW
white K45

60000 h360° 140    lm 62  mA24 V 15

LIT(1) Lebensdauer bei 25° C Umgebungstemperatur
The life time of an LED is defined as decrease of brightness by 50% of
the initial value

Lebensdauer: Die Lebensdauer einer LED ist definiert als Abnahme der
Helligkeit auf 50% des Ausgangswertes
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Technische Änderungen vorbehalten. Datenblatt unterliegt nicht dem
Änderungsdienst.

Specifications are subject to change without notice.

Signal-Construct elektro-optische
Anzeigen und Systeme GmbH

email info@signal-construct.de
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Wir achten bei Entwicklung und Herstellung unserer Produkte auf einen
möglichst geringen Einsatz von Ressourcen und auf niedrigen
Energiebedarf im Betrieb.
Bitte prüfen Sie, ob es unbedingt erforderlich ist, das gesamte
Dokument zu Drucken. So schonen Sie zusätzlich Ressourcen und
unsere Umwelt.

We care for environment when producing and manufacturing our
products. Also we care for a low power consumption and a low
consumption of resources.
Please consider environmental responsibility before printing this
document

The technical data are typical figures.Die angegebenen technischen Daten sind typische Durchschnittswerte.

Helligkeitswerte nach CIE127 falls nicht anders angegeben. Photometry according to CIE127 unless otherwise indicated.

Wir empfehlen das Dokument mit der Einstellung "Seitengröße
anpassen" zu Drucken

We recommend to print the document with option "Fit to Page"
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