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Multi-Look® LED Lampe Multi-Look® LED lamp

Sockel BA9s socket BA9s

bis 60V AC/DC up to 60V AC/DC
MWKB22xx MWKB22xx
Neu Multi-Look®-Serie mit speziellem Linsen- New Multi-Look® series with a special lens
Diffusor zur homogeneren Ausleuchtung des diffuser for homogeneous illumination of the
Lampenkopfs und VergroRerung des lamphead and increasement of the viewing
Abstrahlwinkels. angle.
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Spezifikation Specification

MaBe: @9,7 mm / Lange 22 mm Dimensions: @9.7 mm / length 22 mm

Sockel: BA9s Socket: BA9s

Betriebsspannung: 6/7V, 12/14V, 24/28V AC/DC Operating voltage: 6/7V, 12/14V, 24/28V AC/DC
Kompatibel fur: Siemens Sirius 3SB1, 3SB3, 3SF5 Compatible for: Siemens Sirius 3SB1, 35B3, 3SF5
Optik / Linse Polycarbonat (PC) Optic / lense Polycarbonate

Reflektor Polycarbonat (PC) Reflector Polycarbonate

Isolierteil Polycarbonat in Leuchtfarbe Insulating part Polycarbonat in luminous

color

Betriebstemperatur -30°C/+75°C Operation Temperature -30°C/+75°C

Lagel‘temperatur -40°C/+100°C storage Temperature -40°C/+100°C
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@ Sockel E10 @ Socket E10

@ Kompletter Farbsatz abgestimmt auf gleiche Helligkeit ® Complete color set are adjusted to the same brightness

@ weill/warmweil bis ca. 20 Lumen realisierbar @ white/warmwhite can be realized up to approx. 20
lumen

® Andere Spannungen lieferbar @ Other voltages available
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6V @ rot 560 mcd/ 120° 2,3 Im 16,5mA 100 mw 60000 h 1
red @ 16,500 mA |
12V @ rot 550 mcd/ 120° 2,2 Im 15,7mA 190 mw 60000 h 1
red @ 15,700 mA |
24V @ rot 565 mcd/ 120° 2,5 Im 19,4mA 470 mw 60000 h 1
red @ 19,400 mA |
6V Tgelb 1.940 mcd/ 120° 81 Im 18,1mA 110 mw 60000 h 1
ye”ow @ 18,100 mA N
12V Tgelb 1.570 mcd/ 120° 6,4 Im 14,5mA 170 mw 60000 h 1
ye”ow @ 14,500 mA N
24V Tgelb 1.950 mcd/ 120° 8,3 Im 18,8mA 450 mw 60000 h 1
ye”ow @ 18,800 mA N
6V ® blau 310 mcd/ 120° 1,2 Im 18,8mA 110 mw 60000 h 1
blue @ 18,800 mA |
12V ® blau 250 mcd/ 120° 1 Im 14,6mA 180 mw 60000 h 1
blue @ 14,600 mA |
24V ® blau 330 mcd/ 120° 1,3 Im 18,9mA 450 mw 60000 h 1
blue @ 18,900 mA |

oV @wweib k30 2110 macd/ 120° 88 Im 182mA 110 mW  60000h 1
wwhite k30 @ 18,200 mA

12V @wweiRK30 1710 mcd/ 120° 7 Im 14,6mA 180 mw 60000 .
wwhite k30 @ 14,600 mA

24V @wweit k30 4.810_ med/ 120° 7,3 Im 187mA 450 mW  60000h 1
wwhite k30 @ 18,700 mA

6V #s1weil K45 2.170 mcd/ 120° 9 Im o 00KEITY: sse :
white K45 @ 18,200 mA - |

12V @weibkds - 263D hed/ 120° 6,9 Im 146mA 180 mW 60000 h 1
white K45 @ 14,600 mA e

24V @siweil K45 1.970 mcd/ 120° 81 Im o 2OV o :
white K45 @ 18,700 mA i
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6V @grin 1.540 mcd/ 120° 6,2 Im 14,9mA 90 mw 60000 h 1
green @ 14,900 mA
12V @ grin 1.480 mcd/ 120° 5,9 Im 14,6mA 170 mw 60000 h 1
green @ 14,600 mA
24V @ griin 1.980 mcd/ 120° 7.3 Im 18,5mA 440 mw 60000 h 1
green @ 18,500 mA
(1) Lebensdauer bei 25° C Umgebungstemperatur LT
Lebensdauer: Die Lebensdauer einer LED ist definiert als Abnahme der The life time of an LED is defined as decrease of brightness by 50% of
Helligkeit auf 50% des Ausgangswertes the initial value
Technische Anderungen vorbehalten. Datenblatt unterliegt nicht dem Specifications are subject to change without notice.
Anderungsdienst.
Die angegebenen technischen Daten sind typische Durchschnittswerte. The technical data are typical figures.
Helligkeitswerte nach CIE127 falls nicht anders angegeben. Photometry according to CIE127 unless otherwise indicated.
Wir empfehlen das Dokument mit der Einstellung "SeitengroRe We recommend to print the document with option "Fit to Page"
anpassen" zu Drucken
Wir achten bei Entwicklung und Herstellung unserer Produkte auf einen We care for environment when producing and manufacturing our
maoglichst geringen Einsatz von Ressourcen und auf niedrigen products. Also we care for a low power consumption and a low
Energiebedarf im Betrieb. consumption of resources.
Bitte prufen Sie, ob es unbedingt erforderlich ist, das gesamte Please consider environmental responsibility before printing this
Dokument zu Drucken. So schonen Sie zusatzlich Ressourcen und document
unsere Umwelt.
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