
SKGx12yyyL020FPSKGx12yyyL020FP

RoHS
Compliant

LED-Leuchte Ø 10 mm, Befestigung wahlweise
mit 10mm-Snap-In-Gehäuse oder 12mm
Schraubbefestigung.
Anschlussleitung hoch hitzebeständig.

LED indicator, Ø 10 mm, mounting via
optional 10 mm snap-in housing or 12 mm
screw mount.
High-heat-resistant connecting lead.

LED-Leuchte Ø10mm
Blendenkopf rund

LED Indicator Ø10mm
round lens head

Gehäuse: PC farbig transparent in Leuchtfarbe
Montageart: Snap-in Befestigung
Einbauöffnung: Ø 10+0,2 mm (Ø 12+0,2mm)
Schutzart nach DIN EN 60529: IP40
Anschluss: Litze 2×0,5mm², Isolierung Teflon schwarz
temperaturbeständig bis 180°C, L= 20 cm,
Leitungsenden: Isolierung ca. 9 mm angezogen

Betriebsspannungen: 12V DC (AC), 230V AC, 440V AC
Stromaufnahme und Helligkeit sind bei Wechsel-
spannung gegenüber DC-Betrieb um ca. 50%
reduziert.
Lieferung mit beigelegtem Gehäuse SKD12:
PC schwarz, Gewinde M12×0,75, mit Mutter und
Unterlegring.

Housing: Colored transparent PC matching luminous
color, Mounting type: Snap-in
Mounting hole: Ø 10+0.2 mm (Ø 12+0,2 mm)
Protection class acc. to DIN EN 60529: IP40
Connection: Stranded wire 2×0.5mm², Insulation
Teflon FEP black, heat resistant up to 180°C, L= 20 cm
Insulating endings: approx. 9 mm prestripped

Operating voltages: 12V DC (AC), 230V AC, 440V AC
Current consumption and brightness are reduced by
approximately 50% with AC voltage compared to DC
operation.
Supplied with included SKD12 housing:
Black polycarbonate, M12×0.75 thread, with nut and
washer.

SpecificationSpezifikation

Material
Teil Material MaterialPart
Materialien

Gehäuse Polycarbonat schwarz Housing Polycarbonate black

Gehäuse Polycarbonat farbig
transparent

Housing Polycarbonate colored
transparent

Isolierteil Polycarbonat (PC) Insulating piece Polycarbonate (PC)
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Storage Temperature -40°C/+100°C

Operation Temperature -30°C/+75°CBetriebstemperatur -30°C/+75°C

Lagertemperatur -40°C/+100°C

OptionsOptionen
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cd/m²
12 V 430   mcd/

@ 16,600 mA
red 199     mW
rot

60000 h40°  lm 16,6 mA
Symbolleuchte EBØ10 ROT 12/14V DC(AC) m. Li FEPSKGH12062L020FP

cd/m²
12 V 850   mcd/

@ 16,600 mA
yellow 199     mW
gelb

60000 h40°  lm 16,6 mA
Symbolleuchte EBØ10 GELB 12/14V DC(AC) m. Li FEPSKGH12162L020FP

cd/m²
230 V 29   mcd/

@ 1,100 mA
red 250     mW
rot

60000 h40°  lm 1,1 mA
Symbolleuchte EBØ10 ROT 230V AC m. Li FEPSKGU12068L020FP

cd/m²
230 V 57   mcd/

@ 1,100 mA
yellow 250     mW
gelb

60000 h40°  lm 1,1 mA
Symbolleuchte EBØ10 GELB 230V AC m. Li FEPSKGU12168L020FP

cd/m²
440 V 21   mcd/

@ 0,800 mA
red 350     mW
rot

60000 h40°  lm 0,8 mA
Symbolleuchte EBØ10 ROT 440V AC m. Li FEPSKGU12069L020FP440

cd/m²
440 V 42   mcd/

@ 0,800 mA
yellow 350     mW
gelb

60000 h40°  lm 0,8 mA
Symbolleuchte EBØ10 GELB 440V AC m. Li FEPSKGU12169L020FP440

FPI

The lifetime of an LED is defined as the decrease in luminous intensity to
70% of its initial value (L70).

Lebensdauer: Die Lebensdauer einer LED ist definiert als Abnahme der
Helligkeit auf 70% des Ausgangswertes

Supplied housing SKD12, MountingBeigelegtes Gehäuse SKD12, Montage
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Technische Änderungen vorbehalten. Datenblatt unterliegt nicht dem
Änderungsdienst.

Specifications are subject to change without notice.
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Wir achten bei Entwicklung und Herstellung unserer Produkte auf einen
möglichst geringen Einsatz von Ressourcen und auf niedrigen
Energiebedarf im Betrieb.
Bitte prüfen Sie, ob es unbedingt erforderlich ist, das gesamte
Dokument zu Drucken. So schonen Sie zusätzlich Ressourcen und
unsere Umwelt.

We care for environment when producing and manufacturing our
products. Also we care for a low power consumption and a low
consumption of resources.
Please consider environmental responsibility before printing this
document

The technical data are typical figures.Die angegebenen technischen Daten sind typische Durchschnittswerte.

Helligkeitswerte nach CIE127 falls nicht anders angegeben. Photometry according to CIE127 unless otherwise indicated.

Wir empfehlen das Dokument mit der Einstellung "Seitengröße
anpassen" zu Drucken

We recommend to print the document with option "Fit to Page"
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